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Mindestbruchkraft
1960 N/mm2 2160 N/mm2

Art. Nr. 1960 N/mm2 Durchmesser mm kN Tonnen kN Tonnen Ca. Gewicht kg
1510220 10,0 91,42 9,32 97,55 9,95 0,510
1511220 11,0 110,62 11,28 118,04 12,04 0,620
1512220 12,0 131,60 13,42 140,48 14,32 0,735

1512220/7 12,7 147,50 15,04 157,34 16,04 0,823
1513220 13,0 154,50 15,75 164,86 16,81 0,862
1514220 14,0 179,20 18,27 191,20 19,50 1,000
1515220 15,0 205,70 20,97 219,49 22,38 1,148
1516220 16,0 234,00 23,86 249,73 25,46 1,306
1517220 17,0 264,20 26,94 281,93 28,75 1,475
1518220 18,0 296,20 30,20 316,07 32,23 1,653
1519220 19,0 330,00 33,65 352,16 35,91 1,842
1520220 20,0 365,70 37,29 390,21 39,79 2,041
1521220 21,0 403,20 41,11 430,21 43,87 2,250
1522220 22,0 442,50 45,12 472,15 48,14 2,470

1522220/4 22,4 458,70 46,77 489,48 49,91 2,561
1523220 23,0 483,60 49,31 516,05 52,62 2,700
1524220 24,0 526,60 53,69 561,90 57,30 2,939
1525220 25,0 571,40 58,26 609,70 62,17 3,189

1525220/4 25,4 589,80 60,14 629,37 64,18 3,292
1526220 26,0 618,00 63,02 659,45 67,24 3,450
1527220 27,0 666,50 67,96 711,16 72,52 3,720
1528221 28,0 716,70 73,08 764,81 77,99 4,001

1528221/6 28,6 747,80 76,25 797,94 81,36 4,174
1529220 29,0 768,80 78,40 820,42 83,66 4,292
1530220 30,0 822,80 83,90 877,97 89,52 4,593
1531220 31,0 878,60 89,58 937,48 95,59 4,904
1532220 32,0 936,10 95,46 998,94 101,86 5,226
1533220 33,0 995,60 101,52 1.062,35 108,33 5,557
1534220 34,0 1.057,00 107,76 1.127,71 115,00 5,899
1535220 35,0 1.120,00 114,19 1.195,02 121,85 6,251
1536220 36,0 1.185,00 120,81 1.264,28 128,92 6,614
1538220 38,0 1.320,00 134,61 1.409,00 143,60 7,369
1540220 40,0 1.463,00 149,15 1.561,00 159,20 8,165

VEROTOP

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

112

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,74
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor 0,81
RCN Code 23

Lang’s Lay

Benefits of Verotop

Verotop is most suitable for high lifting applications.
Verotop is a rotation resistant rope made with outer and inner strands compacted.
Verotop has an extremely high breaking strength with very strong resistance to 
drum crushing.

The rope is fully lubricated and made both of galvanized and ungalvanized wires.
Rotation resistant ropes should be used with a swivel.

Ensprechend / According to EN 12385-4 (DIN 3071)

Gleichschlagausführung.

Drehungsarme Seilkonstruktion, geeignet als Hubseil für Fahrzeugkrane, 
Turmdrehkrane, Gittermastkrane, Pfahlgründungs- und Böhrgeräte.

Verotop ist für grosse Hubhöhen geeignet.
Verotop ist eine drehungsarme Seilkionstruktion mit verdichteten Litzen.
Verotop hat sehr hohe Bruchkräfte und ein hervorangendes Spulverhalten 
auf der Seiltrommel.
Das Seil ist intensiv geschmiert und in blanker oder verzinkter Ausführung 
erhältlich Drehungsarme Seile sollten mit einem Drallfänger arbeiten.

Für Seildurchmesser bis ca. / For wire rope dia. up to apprx. 40 mm
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VEROSTAR 8

Regular Lay
Lang’s Lay

Benefits of Verostar 8

Verostar 8 has a plastic layer between the core and outer strands, these being 
made of conventional round wires.
Verostar 8 has a good structural stability.

The rope is fully lubricated and made both of galvanized and ungalvanized wires.
Non-rotation resistant ropes should not be used with a swivel

Mindestbruchkraft
Art. Nr. 1960 N/mm2 Durchmesser mm 1960 N/mm2 kN 1960 N/mm2 Tonnen Ca. Gewicht kg

1812213 12,0 118,8 12,12 0,627
1812213/7 12,7 133,1 13,57 0,702
1813213 13,0 139,4 14,22 0,735
1814213 14,0 161,7 16,49 0,853
1815213 15,0 185,7 18,93 0,979
1816213 16,0 211,2 21,54 1,114
1817213 17,0 238,5 24,32 1,258
1818213 18,0 267,3 27,26 1,410
1818213 19,0 297,9 30,37 1,571
1820213 20,0 330,1 33,65 1,741
1821213 21,0 363,9 37,10 1,919
1822213 22,0 399,4 40,72 2,106

1822213/4 22,4 414,0 42,22 2,184
1823213 23,0 436,5 44,51 2,302
1824213 24,0 475,3 48,46 2,507
1825213 25,0 515,7 52,59 2,720

1825213/4 25,4 532,3 54,28 2,808
1826213 26,0 557,8 56,88 2,942
1827213 27,0 601,5 61,34 3,173
1828213 28,0 646,9 65,96 3,412

1828213/6 28,6 674,9 68,82 3,560
1829213 29,0 693,9 70,76 3,660
1830213 30,0 742,6 75,72 3,917
1831213 31,0 793,0 80,86 4,182
1832214 32,0 844,9 86,16 4,456
1833213 33,0 898,6 91,63 4,739
1834213 34,0 953,9 97,26 5,031
1835213 35,0 1.011,0 103,10 5,331
1836218 36,0 1.069,0 109,00 5,640
1838213 38,0 1.191,0 121,50 6,284
1840216 40,0 1.320,0 134,60 6,963

1841216/3 41,3 1.407,0 143,50 7,423
1842213 42,0 1.456,0 148,40 7,677
1843213 43,0 1.456,0 148,40 7,677
1844213 44,0 1.597,0 162,90 8,425
1845213 45,0 1.671,0 170,40 8,813
1846213 46,0 1.746,0 178,00 9,209

1847213/5 47,5 1.862,0 189,80 9,819
1848214 48,0 1.901,0 193,90 10,020
1850213 50,0 2.063,0 210,30 10,880
1852213 52,0 2.231,0 227,50 11,760
1854213 54,0 2.406,0 245,30 12,690

According to EN 12385-4

8-litzige Seilkonstruktion, vorgeformt, geeignet für Zwillingshubwerke mit 
links- und rechts-gängigen Seilen und mehrfacher Einscherung. 
Mögliche Anwendung sind Containerkrane, Stahlwerkskrane, Hallenkrane. 

Gleichschlagausführung / Kreuzschlagausführung

Verostar 8 hat eine Kunststoffzwischeneinlage zwischen den Aussenlitzen 
und der Stahleinlage.
Verostar 8 ist aus konventionellen Runddrähten gefertigt. 
Verostar 8 hat eine hohe Strukturstabilität. 
Das Seil ist intensiv geschmiert und in blanker oder verzinkter Ausführung 
erhältlich. 
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Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

208

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,62
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor 0,86
RCN Code 9

Für Seildurchmesser bis ca. / For wire rope dia. up to apprx. 40 mm
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VEROPRO 8

Regular lay
Lang’s lay

Benefits of Veropro 8

Veropro 8 has a plastic layer between the core and the compacted outer strands.
Veropro 8 has a high breaking load and good structural stability.
The rope is fully lubricated and made both of galvanized and ungalvanized wires.

Verope 8 is suitable for multy layer spooling.
Veropro 8 has a good resistance against drum chrushing.
Non rotation resistant ropes should not be used with a swivel.

Mindestbruchkraft
1960 N/mm2 2160 N/mm2

Art. Nr. 1960 N/mm2 Durchmesser mm kN Tonnen kN Tonnen Ca. Gewicht kg
1812225 12,0 128,2 13,07 135,0 13,76 0,660

1812225/7 12,7 143,6 14,64 151,2 15,42 0,740
1813225 13,0 151,3 15,43 158,4 16,15 0,775
1814225 14,0 174,8 17,82 183,7 18,73 0,899
1815225 15,0 202,7 20,67 210,9 21,51 1,032
1816225 16,0 229,4 23,39 240,0 24,47 1,174
1817225 17,0 257,3 26,24 270,9 27,62 1,325
1818225 18,0 288,5 29,42 303,7 30,97 1,486
1819225 19,0 323,5 32,99 338,4 34,50 1,655
1820225 20,0 356,2 36,32 374,9 38,23 1,834
1821225 21,0 392,7 40,04 413,4 42,15 2,022
1822225 22,0 433,7 44,22 453,7 46,26 2,219

1822225/7 22,4 446,8 45,56 470,3 47,96 2,301
1823225 23,0 471,0 48,03 495,9 50,56 2,426
1824225 24,0 514,3 52,44 539,9 55,05 2,641
1825225 25,0 558,2 56,92 585,8 59,74 2,866

1825225/4 25,4 574,4 58,57 604,7 61,66 2,958
1826225 26,0 607,8 61,98 633,7 64,61 3,100
1827225 27,0 649,1 66,19 683,3 69,68 3,343
1828225 28,0 698,1 71,18 734,9 74,94 3,595

1828225/6 28,6 718,2 73,24 766,7 78,18 3,751
1829225 29,0 738,5 75,30 788,3 80,38 3,856
1830225 30,0 790,3 80,58 843,6 86,02 4,127
1831225 31,0 843,8 86,05 900,8 91,85 4,407
1832225 32,0 911,0 92,89 959,9 97,87 4,695
1833225 33,0 956,2 97,51 1.021 104,1 4,994
1834225 34,0 1025 104,5 1.084 110,5 5,301
1835225 35,0 1076 109,7 1.148 117,1 5,617
1836225 36,0 1138 116,0 1.215 123,9 5,943
1838225 38,0 1268 129,3 1.354 138,0 6,621
1840225 40,0 1405 143,3 1.500 152,9 7,337

1841225/3 41,3 1496 152,5 1.597 162,8 7,821
1842225 42,0 1549 157,9 1.654 168,6 8,089
1844225 44,0 1696 172,9 1.815 185,1 8,877
1845225 45,0 1774 180,9 1.895 193,2 9,285
1846225 46,0 1860 189,6 1.980 201,9 9,703

1847225/7 47,5 1977 201,6 2.111 215,3 10,35
1848225 48,0 2019 205,6 2.156 219,8 10,56
1850225 50,0 2198 224,1 2.343 239,0 11,46
1852225 52,0 2369 241,6 2.535 258,5 12,40
1854225 54,0 2586 263,7 2.733 278,8 13,37

8-litzige Seilkonstruktion, vorgeformt mit verdichteten Aussenlitzen für Container-
krane, Stahlwerkskrane, Hafenmobikrane Hallenkrane, Verstellseilanwenung.
Gleichschlagausführung / Kreuzschlagausführung.

Veropro 8 hat eine Kunststoffzwischeneinlage zwischen den Aussenlitzen und der 
Stahleinlage. 
Die Aussenlitzen von Veropro 8 sind verdichtet. 
Veropro hat eine hohe Bruchkraft und ist sehr formstabil. 
Das Seil ist intensiv geschmiert und in blanker oder 
verzinkter Ausführung erhältlich 
Veropro 8 ist für Mehrlagenabwicklung geeignet. 
Veropro 8 reduziert aufgrund seiner glatten Oberfläche das Verzahnen benach-
barter Seilstränge auf der Trommel.
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Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

208

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,67
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor 0,85
RCN Code 9

Für Seildurchmesser bis ca. / For wire rope dia. up to apprx. 40 mm
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VEROPOWER 6

Regular Lay

Benefits of Veropower 6

Veropower 6 is a flexible steel-plastic combination rope with double parallel layed 
strands. All strands are compacted and rotary swaged.
Veropower 6 has an extremely high breaking strength and is very resistant against 
abrasion.
Veropower 6 is suitable for multi layer spooling systems with guided loads.
The rope is fully lubricated and made both of galvanized and ungalvanized wires.
Veropower 6 should not be used with a swivel.

Mindestbruchkraft
Art. Nr. Durchmesser mm 1960 N/mm2 kN 1960 N/mm2 Tonnen Ca. Gewicht kg

1808231 8 60,0 6,12 0,316
1809231 9 75,8 7,75 0,400
1810231 10 93,8 9,56 0,494
1811231 11 113,5 11,57 0,597
1812231 12,0 135,1 13,77 0,711

1812231/7 12,7 151,3 15,42 0,796
1813231 13,0 158,5 16,16 0,835
1814231 14,0 183,8 18,74 0,968
1815231 15,0 211,0 21,52 1,111
1816231 16,0 240,1 24,48 1,264
1817231 17,0 271,0 27,64 1,427
1818231 18,0 303,9 30,98 1,600
1819231 19,0 338,6 34,52 1,783
1820231 20,0 375,1 38,25 1,975
1821231 21,0 413,6 42,17 2,178
1822231 22,0 453,9 46,29 2,390

1822231/4 22,4 470,6 47,98 2,478
1823231 23,0 496,1 50,59 2,612
1824231 24,0 540,2 55,08 2,844
1825231 25,0 586,2 59,77 3,086

1825231/4 25,4 605,1 61,70 3,186
1826231 26,0 634,0 64,65 3,338
1827231 27,0 683,7 69,72 3,600
1828231 28,0 735,3 74,98 3,871

1828231/6 28,6 767,1 78,22 4,039
1829231 29,0 788,7 80,43 4,153
1830231 30,0 844,1 86,07 4,444
1831231 31,0 901,3 91,90 4,745
1832231 32,0 960,4 97,93 5,056

According to EN 12385-4

Kreuzschlagausführung

6-litzige Seilkonstruktion, vorgeformt und gehämmert, mit verdichtetn Aus-
senlitzen. 
Geeignet als Hubseil für geführte Lasten bei Mehrlagen-wicklung auf der 
Seiltrommel. 
Mögliche Anwendung als Verstellseil auf Fahrzeugkranen, Gittermastkranen, 
als Greiferseil.

K
ranseile

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

156

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,72
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor 0,85
RCN Code 6

Für Seildurchmesser bis ca. / For wire rope dia. up to apprx. 40 mm
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8-litzige Seilkonstruktion, vorgeformt und gehämmert, mit verdichteten Aus-
senlitzen. 

Geeignet als Hubseil auf Containerkranen, Stahlwerkskranen, in Verstellseil-
anwendungen. Sehr hohe Bruchkraft, sehr gut geeignet bei Mehrlagenwick-
lung auf der Trommel. 
Kreuzschlagausführung.
Veropower 8 ist eine flexible Seilkonstruktion aus einer
Stahl-Kunststoffverbindung in doppel-paralleler Machart.
 
Die Litzen sind verdichtet, das Seil ist gehämmert.
Veropower 8 hat eine extrem hohe Bruchkraft und ist sehr abriebfest. 
Das Seil ist intensiv geschmiert und in blanker oder verzinkter Ausführung 
erhältlich. 

VEROPOWER 8

Regular Lay

Benefits of Veropower 8

Veropower 8 is a flexible steel-plastic combination rope with double parallel layed 
strands. All strands are compacted and rotary swaged.

Veropower 6 has an extremely high breaking strength and is very resistant against 
abrasion.

Veropower 8 is most suitable for multi layer spooling systems with guided loads.
The rope is fully lubricated and made both of galvanized and ungalvanized wires.

Veropower 8 should not be used with a swivel.

Mindestbruchkraft
Art. Nr. Durchmesser mm 1960 N/mm2 kN 1960 N/mm2 Tonnen Ca. Gewicht kg

1808235 8,0 64,05 6,53 0,320
1809235 9,0 81,06 8,27 0,405
1810235 10,0 100,1 10,20 0,499
1811235 11,0 121,1 12,35 0,604
1812235 12,0 144,1 14,70 0,719

1812235/7 12,7 161,4 16,46 0,806
1813235 13,0 169,1 17,25 0,844
1814235 14,0 196,2 20,00 0,979
1815235 15,0 225,2 22,96 1,124
1816235 16,0 256,2 26,12 1,279
1817235 17,0 289,2 29,49 1,443
1818235 18,0 324,3 33,06 1,618
1819235 19,0 361,3 36,84 1,803
1820235 20,0 400,3 40,82 1,998
1821235 21,0 441,4 45,00 2,203
1822235 22,0 484,4 49,39 2,417

1822235/4 22,4 502,2 51,20 2,506
1823235 23,0 529,4 53,98 2,642
1824235 24,0 576,5 58,78 2,877
1825235 25,0 625,5 63,78 3,121

1825235/4 25,4 645,7 65,84 3,222
1826235 26,0 676,5 68,99 3,376
1827235 27,0 729,6 74,39 3,641
1828235 28,0 784,6 80,01 3,916

1828235/6 28,6 818,6 83,47 4,085
1829235 29,0 841,7 85,82 4,200
1830235 30,0 900,7 91,84 4,495
1831235 31,0 961,8 98,07 4,800
1832235 32,0 1.025,0 104,50 5,114
1833235 33,0 1.090,0 111,10 5,439
1834235 34,0 1.157,0 118,00 5,776
1835235 35,0 1.226,0 125,00 6,118
1836235 36,0 1.297,0 132,30 6,473
1838235 38,0 1.445,0 147,40 7,212
1840235 40,0 1.601,0 163,30 7,991
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Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

208

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,75
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor 0,87
RCN Code 9

Für Seildurchmesser bis ca. / For wire rope dia. up to apprx. 40 mm
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Schlagart Schlagrichtung Oberfläche Grade n/mm2

Kreuzschlag Gleichschlag Rechtsgängig Linksgängig Blank Verzinkt 1960 2160

• • • •
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Schmiermittel
Lubrication

Highest Breaking force of all conventional low rotation 
and rotation resistant ropes.
Excellent resistance to rotation.
Flexibility is optimised by the unique strand and rope 
construction.
Langs Lay construction combines excellent wear 
characteristics with efficient spooling on the drum.

Höchste Bruchkraft verglichen mit allen konventionel-
len drehungsarmen und drehungsfreien Seilen. 
Ausgezeichneter Grad der Drehungsfreiheit. 
Flexibilität optimiert durch einzigartigen Litzen- und 
Seilaufbau. 
Gleichschlag Konstruktion - verbindet excellente 
Abriebeigenschaften mit effizienten Wickelverhalten 
auf der Trommel.

K
ranseile

Art. Nr. Durchmesser mm Gewicht kg/m
Mindestbruchkraft Nennfestigkeit 2160N/mm2

kN Tonnen
01-B-000708 8 0,27 49,6 5,06
01-B-000709 9 0,35 62,8 6,41
01-B-000710 10 0,43 77,6 7,91
01-B-000711 11 0,52 93,9 9,57
01-B-000712 12 0,61 111 11,3
01-B-000713 13 0,72 131 13,4
01-B-000714 14 0,84 152 15,5
01-B-000715 15 0,96 174 17,7
01-B-000716 16 1,09 198 20,2
01-B-000717 17 1,23 224 22,8
01-B-000718 18 1,38 251 25,6
01-B-000719 19 1,54 280 28,5
01-B-000720 20 1,71 310 31,6
01-B-000721 21 1,88 342 34,9
01-B-000722 22 2,07 375 38,2

Endurance ® 50DB
26 x 7 WSC

Anwendungen: 

BRIDON Endurance® 50DB 

Gießkrane

Mobilkrane

Turmdrehkrane

www.certex.de

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

91

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,624 
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor Auf Anfrage
RCN Code 23

Für Seildurchmesser bis ca. / For wire rope dia. up to apprx. 40 mm
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Art. Nr. Durchmesser mm
Ca. Gewicht 

kg/100m

Mindestbruchkraft Nennfestigkeit
1960 N/mm2 2160 N/mm2

kN Tonnen kN Tonnen
01-B-000310 10 51,4 92,1 9,2 98,1 10,0
01-B-000311 11 61,7 111 11,1 118 12,1
01-B-000312 12 72,9 133 13,3 140 14,3
01-B-000313 13 84,6 156 15,7 166 17,0
01-B-000314 14 97,1 181 18,3 191 19,5
01-B-000315 15 114 207 20,9 220 22,4
01-B-000316 16 130 236 23,7 251 25,6
01-B-000317 17 140 266 26,5 284 29,0
01-B-000318 18 159 298 30,4 319 32,5
01-B-000319 19 178 333 33,6 356 36,3
01-B-000320 20 197 368 37,7 397 40,5
01-B-000321 21 222 406 40,8 432 44,1
01-B-000322 22 240 446 54,1 482 49,1
01-B-000323 23 261 480 48,9 525 53,5
01-B-000324 24 286 528 53,8 569 58,0
01-B-000325 25 312 572 58,3 620 63,2
01-B-000326 26 340 618 63,0 658 67,1
01-B-000327 27 356 662 67,5 718 73,2
01-B-000328 28 391 716 73,0 784 79,9
01-B-000329 29 425 765 78,0 829 84,5
01-B-000330 30 445 823 83,9 900 91,8
01-B-000332 32 505 940 95,9 1030 105,0
01-B-000334 34 574 1060 108 1150 118,0
01-B-000335 35 602 1120 114 1210 123,0
01-B-000336 36 644 1180 121 1280 130,0
01-B-000338 38 712 1320 134 1430 145,0
01-B-000340 40 807 1470 149 1580 161,0

Schlagart Schlagrichtung Oberfläche Grade n/mm2

Kreuzschlag Gleichschlag Rechtsgängig Linksgängig Blank Verzinkt 1960 2160

• • • • •

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

112

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,773
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor Auf Anfrage
RCN Code 23

Für Seildurchmesser / For wire rope dia. 10 - 40 mm
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BRIDON Endurance Dyform® 34LR/PI

34 x 7
10 mm - 40 mm 34 x 7 WSC Dyform Litze
42 mm - 68 mm 34 x 19 WSC Dyform Litze
70 mm - 76 mm 34 x 31 WSC Dyform Litze

34 x 19

Anwendungen:

Schmiermittel
Lubrication

Das stärkste aller drehungsfreien Seile.
Größte Drehstabilität herrausragende Biegewechsel-
werte ausgezeichnetes Verhalten bei Einwirkung von 
Pressdruck und Abrieb geringe Dehnung Optional 
mit Kunststoffzwischenlage.
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The Strongest of all rotationresistant ropes.
Greatest resistance to rotation.
Superior bending fatigue life.
Excellent resistance to crushing and abrasion.
Reduced elongation.
Optional plastic impregnation.

Turmdrehkrane

Gittermastkrane Hafenkrane 

Gießkrane

Meerespflüge

Mobilkrane

Rammen

Offshorekrane



C E R T E X  F O R  C E R T A I N T Y 129

Art. Nr.
Durch- 

messer mm
Ca. Gewicht 

kg/100m

Mindestbruchkraft Nennfestigkeit
1960 N/mm2 2160 N/mm2

kN Tonnen kN Tonnen
01-B-001110 10 46,9 85,3 8,7 91,5 9,30
01-B-001111 11 57,5 98,1 10,0 113 11,5
01-B-001112 12 64,9 114 11,6 127 13,0
01-B-001113 13 80,3 147 15,0 157 16,0
01-B-001114 14 94,0 169 17,2 183 18,7
01-B-001115 15 106 194 19,8 208 21,2
01-B-001116 16 117 217 22,1 228 23,2
01-B-001117 17 139 245 25,0 270 27,5
01-B-001118 18 153 275 28,0 298 30,4
01-B-001119 19 166 302 30,8 323 32,9
01-B-001120 20 182 333 34,0 355 36,2
01-B-001122 22 217 398 40,6 423 43,1
01-B-001124 24 266 487 49,7 518 52,8
01-B-001125 25 280 512 52,2 546 55,7
01-B-001126 26 313 576 58,7 610 62,2
01-B-001128 28 359 655 66,8 700 71,4
01-B-001130 30 414 755 77,0 806 82,2
01-B-001132 32 469 844 86,1 914 93,2
01-B-001134 34 509 913 93,1 960 97,9
01-B-001136 36 592 1060 108 1120 114
01-B-001138 38 643 1160 118 1190 121
01-B-001140 40 715 1290 131 1320 134

Schlagart Schlagrichtung Oberfläche Grade n/mm2

Kreuzschlag Gleichschlag Rechtsgängig Linksgängig Blank Verzinkt 1960 2160

• • • • • •

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

216

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,69
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor Auf Anfrage
RCN Code 9

Für Seildurchmesser / For wire rope dia. 16 - 46 mm

D
rahtseile &

 
Zubehör

BRIDON Endurance Dyform® 6/6PI/6FS

Endurance Dyform ® 6/6PI/6FS

Anwendungen: 

10 mm - 46 mm 6 x 36 IWRC - Dyform Strands
48 mm - 56 mm 6 x 41 IWRC - Dyform Strands

Schmiermittel
Lubrication

Stärkstes Seil in 6-litziger Ausführung. 
Herrausragende Biegewechselwerte. 
Ausgezeichnetes Verhalten bei Einwirkung von 
Pressdruck. 
Reduzierte Dehnung. 
Optional mit Kunststoffzwischenlage.

Strongest of all 6 stranded ropes.
Superior bending fatigue life.
Excellent resistance to crushing and abrasion.
Reduced elongation.
Optional plastic impregnation.

K
ranseile

Turmdrehkrane

Gittermastkrane Hafenkrane 

Gießkrane Offshorekrane

Entladekrane Rammen

Containerkrane 
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Art. Nr.
 

Durchmesser mm Ca. Gewicht kg/100m

Mindestbruchkraft Nennfestigkeit
1960 N/mm2 2160 N/mm2

kN Tonnen kN Tonnen
01-B-002308 8 27,7 46,0 4,69 51,6 5,26
01-B-002309 9 35,2 58,2 5,93 65,3 6,66
01-B-002310 10 43,2 71,6 7,30 80,3 8,19
01-B-002311 11 51,4 85,2 8,69 95,5 9,74
01-B-002312 12 63,1 105 10,7 117 11,9
01-B-002313 13 73,6 122 12,4 137 14,0
01-B-002314 14 84,4 140 14,3 157 16,0
01-B-002315 15 97,8 162 16,5 182 18,6
01-B-002316 16 111 184 18,8 206 21,0
01-B-002317 17 127 211 21,5 237 24,2
01-B-002318 18 143 237 24,2 266 27,1
01-B-002319 19 161 266 27,1 299 30,5
01-B-002320 20 177 294 30,0 329 33,5
01-B-002321 21 193 320 32,6 359 36,6
01-B-002322 22 214 354 36,1 397 40,5
01-B-002323 23 236 391 39,9 439 44,8
01-B-002324 24 255 422 43,0 473 48,2
01-B-002325 25 276 458 46,7 514 52,4
01-B-002326 26 301 498 50,8 559 57,0
01-B-002327 27 324 537 54,8 603 61,5
01-B-002328 28 345 571 58,2 641 65,4
01-B-002330 30 394 652 66,5 732 74,6
01-B-002332 32 449 744 75,9 835 85,1
01-B-002334 34 507 840 85,7 943 96,2
01-B-002336 36 562 932 95,0 1050 107
01-B-002338 38 629 1040 106 1170 119
01-B-002340 40 703 1160 118 1310 134

Schlagart Schlagrichtung Oberfläche Grade n/mm2

Kreuzschlag Gleichschlag Rechtsgängig Linksgängig Blank Verzinkt 1960 2160

• • • • • •
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r Anwendungen: 

BRIDON Endurance® 8/8PI

8 mm - 17 mm 8 x 19 IWRC
18 mm - 34 mm 8 x 25 IWRC
35 mm - 50 mm 8 x 36 IWRC

Endurance ® 8/8PI

Schmiermittel
Lubrication

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

152

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,605
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor Auf Anfrage
RCN Code 6

Für Seildurchmesser / For wire rope dia. 18 - 34 mm

Hohe Bruchkraft. 
Hohe Biegewechselwerte. 
Optional mit Kunststoffzwischenlage.

K
ra

ns
ei

le

High breaking force.
Good bending fatigue life.
Optional plastic impregnation.

Hafenkrane 

Gießkrane

Offshorekrane 

Containerkrane 

Entladekrane

Gittermastkrane
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Art. Nr. Durchmesser mm Ca. Gewicht kg/100m

Mindestbruchkraft Nennfestigkeit
1960 N/mm2 2160 N/mm2

kN Tonnen kN Tonnen
01-B-002208 8 29,4 54,9 5,6 58,8 6,0
01-B-002209 9 36,9 69,6 7,1 74,5 7,6
01-B-002210 10 45,3 87,3 8,9 93,2 9,5
01-B-002211 11 55,9 105 10,7 112 11,4
01-B-002212 12 65,3 126 12,8 134 13,7
01-B-002213 13 76,6 147 15,0 157 16,0
01-B-002214 14 88,8 171  17,4 182 18,6
01-B-002215 15 103 196 20,0 210 21,4
01-B-002216 16 116 224 22,8 238 24,3
01-B-002217 17 135 253 25,8 271 27,6
01-B-002218 18 150 283 28,9 303 30,9
01-B-002219 19 167 316 32,2 337 34,4
01-B-002220 20 184 350 35,7 374 38,1
01-B-002221 21 201 386 39,4 413 42,1
01-B-002222 22 222 424 43,2 452 46,1
01-B-002223 23 242 463 47,2 494 50,4
01-B-002224 24 265 505 51,5 539 55,0
01-B-002225 25 290 547 55,8 584 59,6
01-B-002226 26 315 592 60,4 633 64,5
01-B-002227 27 335 638 65,1 682 69,5
01-B-002228 28 367 687 70,1 735 74,9
01-B-002230 30 425 789 80,5 843 86,0
01-B-002232 32 485 897 91,5 958 97,7
01-B-002234 34 543 1010 103 1079 110
01-B-002236 36 606 1138 116 1216 124
01-B-002238 38 678 1265 129 1353 138
01-B-002240 40 755 1402 143 1500 153

Schlagart Schlagrichtung Oberfläche Grade n/mm2

Kreuzschlag Gleichschlag Rechtsgängig Linksgängig Blank Verzinkt 1960 2160

• • • • • •

D
rahtseile &

 
Zubehör

Anwendungen: 

8 mm - 17 mm 8 x 19 IWRC - Dyform Strands
18 mm - 34 mm 8 x 26 IWRC - Dyform Strands
35 mm - 50 mm 8 x 36 IWRC - Dyform Strands

Endurance Dyform ® 8/8PI

BRIDON Endurance Dyform® 8/8PI

Schmiermittel
Lubrication

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

208

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,662
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor Auf Anfrage
RCN Code 9

Für Seildurchmesser / For wire rope dia. 18 - 34 mm

K
ranseile

Hohe Bruchkraft. 
Herrausragende Biegewechselwerte. 
Ausgezeichnetes Verhalten bei Einwirkung von 
Pressdruck und Abrieb. 
Geringe Dehnung. 
Optional mit Kunststoffzwischenlage.

High breaking force.
Superior bending fatigue life.
Excellent resistance to crushing and abrasion.
Reduced elongation.
Optional plastic impregnation.

Hafenkrane

Gießkrane

Offshorekrane

Entladekrane

Containerkrane  

Gittermastkrane
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Art. Nr.
Durch-

messer mm

Ca.  
Gewicht 
kg/100m

Mindestbruchkraft Nennfestigkeit
1960 N/mm2 2160 N/mm2

kN Tonnen kN Tonnen
01-B-000905 5 12,2 22,5 2,29 24,8 2,53
01-B-000906 6 17,5 32,5 3,31 35,8 3,65
01-B-000907 7 23,9 44,2 4,51 48,7 4,97
01-B-000908 8 32,7 60,2 6,14 66,4 6,77
01-B-000909 9 40,4 76,2 7,77 84,0 8,57
01-B-000910 10 49,7 94,1 9,60 103 10,5
01-B-000911 11 58,7 111 11,3 121 12,3
01-B-000912 12 72,3 137 14,0 150 15,3
01-B-000913 13 83,3 158 16,1 172 17,5
01-B-000914 14 95,2 180 18,4 197 20,1
01-B-000915 15 112 212 21,6 232 23,7
01-B-000916 16 126 238 24,3 260 26,5
01-B-000917 17 141 267 27,2 292 29,8
01-B-000918 18 157 298 30,4 326 33,2
01-B-000919 19 179 339 34,6 371 37,8
01-B-000920 20 197 373 38,0 408 41,6
01-B-000922 22 236 446 45,5 487 49,7
01-B-000924 24 278 525 53,5 574 58,5
01-B-000926 26 327 618 63,0 677 69,0
01-B-000928 28 387 732 74,6 801 81,7
01-B-000930 30 440 833 84,9 911 92,9
01-B-000932 32 504 953 97,2 1040 106
01-B-000934 34 571 1080 110 1180 120
01-B-000936 36 638 1210 123 1320 135
01-B-000938 38 714 1350 138 1480 151
01-B-000940 40 788 1490 152 1630 166

Schlagart Schlagrichtung Oberfläche Grade n/mm2

Kreuzschlag Gleichschlag Rechtsgängig Linksgängig Blank Verzinkt 1960 2160

• • • • • •
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5 mm - 7 mm 8 x 7 IWRC parallel closed rope
8 mm - 10 mm 8 x 19 IWRC parallel closed rope
11 mm - 32 mm 8 x 26 IWRC parallel closed rope
33 mm - 50 mm 8 x 36 IWRC parallel closed rope

BRIDON Endurance Dyform® DSC8

Endurance Dyform ® DSC8

Anwendungen: 

Schmiermittel
Lubrication

Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen /
Number of load bearing wires in outer strands

208

Mittlere Füllfaktor / Average fill factor 0,651
Mittlere Verseilfaktor / Average spin factor Auf Anfrage
RCN Code 9

Für Seildurchmesser / For wire rope dia. 11 - 32 mm

Stärkstes aller Seile in der gesamten Produktreihe. 
Doppelparallel verseilt. 
Herrausragende Biegewechselwerte 
Ausgezeichnetes Verhalten bei Einwirkung von Press-
druck und Abrieb. 
Sehr geringe Dehnung.

Strongest of all ropes in the entire product range.
Parallel closed rope.
Superior bending fatigue life.
Excellent resistance to crushing and abrasion.
Extremely low elongation.

Gittermastkrane

Hafenkrane 

Portalkrane

Offshorekrane

Containerkrane 

Entladekrane


