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Balkentraverse BEAMTEX T-K-SL mit
Schakelleisten

Produktinformation

Die Balkentraverse der Baureihe T-K-SL verfugt kranseitig Uber eine 2-Strang-Kettenaufhangung fir Einfachhaken nach DIN 15401 und
lastseitig Uber Schakelleisten. Die passenden Schakel sind im Lieferumfang enthalten. Gerne kénnen Sie die Traverse mit weiteren
Anschlagmitteln aus unserem Webshop erweitern. StandardméaBig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf
Wunsch sind auch andere Farbténe mdglich. Fir weitere ZwischengréRen und Tragfahigkeiten kénnen Sie uns auch gerne eine Anfrage
stellen.

Material: Baustahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Oberflache: RAL 3000 (feuerrot)

Standard: EN 13155

L min. L max. S (mm) T w Gewicht Lieferzeit (in Tagen)
mm mm (kg)
1.000 2.000 50 16 60 46 49
1.500 3.000 50 16 60 7 49
2.000 4.000 50 16 60 100 49
2.500 5.000 50 16 60 157 49
3.000 6.000 50 16 60 231 49
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