
Produktinformation

Material: Polyester, Polyamid, Aluminium
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Lieferantensymbol, Produkt-ID,
Artikelnummer, Seriennummer, Produktionsjahr, Normen, Höchstlast.
Standard: EN 360, DIN 19427

Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit FS90 ALU Karabiner überzeugt mit
seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und
dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der Allrounder Karabiner mit einer
Öffnungsweite von 60 mm ist für nahezu alle Strukturen geeignet und lässt sich
einfach öffnen. Das Verbindungsmittel ist kantengeeignet und dient somit auch zur
horizontalen Sicherung. PEANUT I enthält den One-4-All Dämpfer und ist daher für
eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch
den 1,8 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung in
Hubarbeitsbühnen. Durch den federgelagerten Gurtbandrückzug bleibt die Person
auch im Falle eines Katapulteffekts sicher in der Bühne. Ein roter Indikator zeigt an,
wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Zudem dient das PEANUT I zur Standplatzsicherung. ... Read more
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https://www.certex.de/webshop-katalog/sicherheit/persoenliche-schutzausruestung-psa/falldaempfer-hoehensicherungsgeraete/hoehensicherungsgeraet-skylotec-peanut-i-p3856558


Technische Daten

Artikel-Nr. Max. Personenzahl Länge
m

Ausführung Gewicht
(kg)

822100180970 1 1,8 Single (I) 1,78

822100250970 1 2,5 Single (I) 1,79
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