
Produktinformation

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung, UKCA-marked

Der Dynafor Pro ist die neueste Version des vielseitigen und robusten kabellosen
digitalen Dynamometers, das in verschiedenen Wäge- und Kraftmessanwendungen
eingesetzt wird.

Wägebereich von 1t bis zu 250t
Radio-Frequenz 2.4GHz Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400m
mit Tractel® Dynafor HHD, Großdisplay AL63, DMU und Software-Zubehör
Bluetooth-Chipsatz für eine Verbindung mit jedem Smartdevice, das mit unserer
kostenlosen App ausgestattet ist, bis zu 30m
Sowohl Bluetooth als auch Funkfrequenz 2,4 GHz verfügbar
Vielfältige Möglichkeiten mit verschiedenen Pro- und Zubehörteilen
0,2 % Genauigkeit des Skalenendwerts
Schutzart IP 65 (IP 67 als Option)
QR-Code auf dem Produkt, der zur technischen Dokumentation und
Rückverfolgbarkeit führt

... Read more
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https://www.certex.de/webshop-katalog/krane-und-lastaufnahmemittel/krane-und-zubehoer/dynamometer-tractel-dynafor-pro-p3880231


Blaupause

Technische Daten

Artikel-Nr. Code Tragfähigkeit
t

A mm B mm C mm D mm E mm G mm Gewicht
(kg)

423500100170 dynafor™ Pro 1t 1 216 192,8 21,5 79 23 39 0,7

423500320170 dynafor™ Pro 3,2t 3,2 216 193,8 21,5 92 23 39 0,86

423500650170 dynafor™ Pro 6,5t 6,5 248 214,1 28,8 113 32 39 1,6

423501500170 dynafor™ Pro 15t 15 319 269,8 46,5 119 51 62 3,66

423502500170 dynafor™ Pro 25t 25 357 301,8 57,4 132 61 65 5,33

423505000170 dynafor™ Pro 50t 50 446 371,2 78,8 152 90 91 11,45
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