
Drahtseil-Bügelklemme POWERTEX PC316
Produktinformation

 

Drahtseilklemmen für die Befestigung von statischen Lasten.
Material: Rostfreier Stahl AISI 316
Kennzeichnung: nach Norm, Empfohlene Seilgröße in mm
Oberfläche: Polierte Oberfläche
Standard: DIN 741
Hinweis: Befolgen Sie die Montageanleitung der Drahtseilklemmenzeichnung
Warnhinweis: Nicht für das Heben!
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121200200240 PC316-2 2 M3 16 9 8 7 10 15 0,007 3

121200300240 PC316-3 3 M4 21 10 10 9 12 17 0,011 3

121200400240 PC316-4 4 M4 21 10 10 10 12 20 0,013 3

121200500240 PC316-5 5 M5 23 10 10 11 13 21 0,015 3

121200600240 PC316-6 6 M5 26 11 12 13 15 24 0,021 3

121200800240 PC316-8 8 M6 30 15 14 15 19 29 0,038 3

121201000240 PC316-10 10 M8 34 17 15 20 22 37 0,064 3

121201200240 PC316-12 12 M8 38 20 18 22 22 37 0,093 3

121201300240 PC316-13 13 M10 40 21 18 24 30 47 0,138 3

121201600240 PC316-16 16 M12 50 26 25 29 33 54 0,22 3

121201900240 PC316-19 19 M12 54 30 29 32 44 63 0,28 3

121202200240 PC316-22 22 M14 61 34 33 36 44 81 0,405 30

121202500240 PC316-25 25 M14 65 37 35 41 45 86 0,49 3
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