
Drahtseil-Bügelklemme POWERTEX Typ PC741
Produktinformation

 

Drahtseilklemmen für die Befestigung von statischen Lasten.
Chrom 6 frei.
Material: Baustahl
Kennzeichnung: nach Norm, Empfohlene Seilgröße in mm
Oberfläche: Galvanisch verzinkt
Standard: DIN 741
Hinweis: Befolgen Sie die Montageanleitung der Drahtseilklemmenzeichnung
Warnhinweis: Nicht für das Heben!



Artikel-Nr. Code Seildurchmesser
mm
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mm

Gewicht
(kg)

Lieferzeit (in Tagen)

121200300230 PC741-3 3 21 10 10 M4 9 12 17 0,009 3

121200500230 PC741-5 5 23 10 11 M5 11 13 20 0,014 3

121200600230 PC741-6 6 26 11 12 M5 13 15 24 0,015 30

121200800230 PC741-8 8 30 15 14 M6 16 19 29 0,029 3

121201000230 PC741-10 10 34 17 18 M8 19 22 35 0,057 3

121201100230 PC741-11 11 36 18 19 M8 20 22 37 0,058 3

121201300230 PC741-13 13 42 21 23 M10 24 30 46 0,114 3

121201400230 PC741-14 14 44 22 23 M10 25 30 48 0,124 3

121201600230 PC741-16 16 50 26 26 M12 29 33 53 0,183 3

121201900230 PC741-19 19 54 30 29 M12 32 38 65 0,227 3

121202200230 PC741-22 22 61 34 33 M14 37 44 73 0,336 3

121202600230 PC741-26 26 65 37 35 M14 41 45 83 0,393 3

121203000230 PC741-30 30 74 43 37 M16 48 50 96 0,58 3

121203400230 PC741-34 34 80 50 42 M16 52 55 106 0,699 30

121204000230 PC741-40 40 88 55 45 M16 58 60 126 0,868 3
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