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Power Puller Seilzug REMA MDA

. . Der REMA MDA Handseilzug ist ein sehr leichtes und extrem robustes
Produktinformation
Spannwerkzeug.

Anwendungsmadglichkeiten zum horizontalen Ziehen, Zurren und Spannen, ideal fur
den Tiefbau oder Baumwurzelentfernung.

Merkmale

e Sicherheitsfaktor 4

e Haken mit Sicherheitsfalle

e Handgriff aus rutschfestem, nicht leitendem Material

e Nur fur horizontales Ziehen von Seilen geeignet

Standard Lieferung

e Ohne Seil
Optionen

e Mit Seil Read
... Read more

Hinweis: Das flexible Band vor der Benutzung auf Beschadigungen prifen. Vor der
Benutzung kontrollieren, ob beide Haken nicht aufgebogen und ob die
Hakensicherungen funktionsfahig sind. Der Hebel darf nie verlangert werden, um
mehr Kraft austiben zu kénnen.

Warnhinweis: Nicht zum Heben geeignet
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https://www.certex.de/webshop-katalog/hebezeuge/seilwinden-und-seilzuege/power-puller-seilzug-rema-mda-p407317

2/2
CERTYEX .. o
Axel Johnson International

Power Puller Seilzug REMA MDA

Technische Daten

Code Seildurchmesser Modell Gewicht
mm (kg)
8717365001086 12,7 MDA-0 350 3,2
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