CERTEX | i
Axel Johnson International

Artikel-Nr.  Code Kettendurchmesser (mm)

402100250490 ED-28 6-8

402100400490 ED-22 10

Tragfahigkeit  Nutzlinge  Pruflast (kN)

Aufhangering Yoke X-0081 Giiteklasse 10

Produktinformation

e Geschweillter Aufhéngering fiir 1-Strang-Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen.

e Mindestens 25 % hohere Tragfahigkeit als herkdmmliche Produkte der Giteklasse 8.

e Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung fir jede hergestellte Charge.
e Ermudungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL

Material: Geschutzter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Ruckverfolgbarkeit.
Oberflache: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Giiteklasse: 10

DIN 15401NO A B D a(mm) b(mm) d Gewicht
mm mm mm mm mm (kg)

340 61 25 340 180 22 54 25 13 3,2

340 98 25 340 180 28 70 34 16 54

Lieferzeit (in Tagen)

30

30
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