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Hebelzug POWERTEX PLH-S2

POWERTEX
Produktinformation
Der POWERTEX Hebelzug PLH-S2 ist ein hochwertiger Hebezug, der fir

Langlebigkeit, Sicherheit und einfache Bedienung entwickelt wurde. Sein
ergonomischer Ratschenhebel und sicherheitsrelevante Funktionen sorgen fur
reibungsloses und effizientes Heben in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Produktvorteile:

e Erhdhte Sicherheit: Jeder Hebezug wird vor Verlassen des Werks einer
dynamischen Belastungsprufung mit dem 1,5-fachen der Nenntragfahigkeit
(WLL) unterzogen, um maximale Sicherheit und Zuverlassigkeit zu
gewabhrleisten. Der Hebezug ist mit einer gut abgedeckten automatischen
Lastreaktionsbremse ausgestattet und bietet doppelte Sicherheit mit zwei
Bremsklinken und vier Bremsfedern, die die Anforderungen der EN 13157
Ubertreffen. Die Lastkette ist kalibriert, einer Belastungsprifung unterzogen und
erfillt die Anforderungen der EN 818-7.

e Reibungslose und effiziente Bedienung: Die kompakte und leichte Bauweise,
kombiniert mit einem Kettenrad mit Nadellagern und einer Antriebswelle, die von
Nadel- und Gleitlagern unterstitzt wird, sorgt fir eine reibungslose und effiziente
Bedienung. Die fein kalibrierte, in Europa hergestellte COROLIM®-geschutzte
Lastkette bietet eine leise und nahtlose Leistung.

o | astkette mit Gberlegener Korrosionsbestandigkeit: Die einzigartige COROLIM®-
Oberflachenbehandlung der Lastkette bietet hervorragenden Korrosionsschutz,

der den Standards 1S0944-9 C5High / 1S09223 C3 entspricht, und gewahrleistet
eine lange Haltbarkeit auch in rauen Umgebungen.

¢ Einfache Positionierung und sichere Haken: Drehbare Haken an beiden Enden
erleichtern die Inline-Positionierung. Die Haken sind so konstruiert, dass sie bei
Uberlastung aufgehen, anstatt zu brechen, was die Sicherheit erhoht.
Schwerlast-Stahlsicherheitsverschlisse und Verformungsprufpunkte, die in die
Seite der Haken geschmiedet sind, ermdglichen eine einfache ... Read more

Material: Langlebige Ganzstahlkonstruktion

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, POWERTEX, Modell, WLL,
Kette, Seriennummer, Benutzerhandbuch/QR-Code

Temperaturbereich: -10°C bis zu +50°C

Oberflache: Pulverbeschichtete Oberflache und plattierte Rahmenkomponenten
Standard: EN 13157, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4:1
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Technische Daten

Artikel-Nr. Tragfahigkeit Hubhohe  Anzahl der Modell Lastkette  Betatigungskraft A B Cc D E F Hmin Gewicht
t m Stréange mm (kg) mm mm mm mm mm mm mm (kg)

PLH-S2/250KG

500500030150560 0,25 1,5 1 PHC 4,0x12,0 28,2 100 70 86 163 20 31 235 2,7
500500030300560 0,25 3 1 PLH—iZl-:ZC50KG 4,0x12,0 28,2 100 70 86 163 20 31 235 3,23
500500050150560 0,5 1,5 1 PLH_izl_:EéOOKG 5,0x15,0 24,8 150 90 118 253 22 32 310 52
500500050300560 0,5 3 1 PLH_iﬂiOOKG 5,0x 15,0 24,8 150 90 118 253 22 32 310 5,2

PLH-S2/800KG

500500080150560 0,8 1,5 1 PHC 56x17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 6,6
500500080300560 0,8 3 1 PLH—iZl-:SCOOKG 5,6x17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 7,6
500500160150560 1,6 1,5 1 PLH_S;/_:SOOKG 7,1x21,0 29,5 185 111 145 378 29 43 400 1"

500500160300560 1,6 3 1 PLH_S;/_:SOOKG 7,1x21,0 29,5 185 111 145 378 29 43 400 12,6
500500320150560 3.2 1,5 1 PLH_S;/_%OOKG 10,0 x 28,0 33,5 212 124 198 418 37 50 520 19,9
500500320300560 3,2 3 1 PLH_S§|/_|3§OOKG 10,0 x 28,0 33,5 212 124 198 418 37 50 520 23,2
500500630150560 6,3 1,5 2 PLH_S;/_?SOOKG 10,0 x 28,0 37 212 124 230 418 43 53 640 24,6

PLH-S2/6300KG

500500630300560 6,3 3 2 PHC 10,0 x 28,0 37 212 124 230 418 43 53 640 31,2
500500900150560 9 1,5 3 PLH_S;/_?(SOOKG 10,0 x 28,0 42 212 124 338 418 44 67 730 50
500500900300560 9 3 3 PLH_S;/_?SOOKG 10,0 x 28,0 42 212 124 338 418 44 67 730 60
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