
Produktinformation

Temperaturbereich: -10°C - (+)55°C
Hinweis: Anders als auf dem Bild zu sehen sind, befinden sich vor den Gabeln
Doppel-Bogey-Räder.

Einfach zu bedienender, leichter, langlebiger und kompakter elektrischer
Palettenhubwagen. Erhältlich in zwei verschiedenen Gabellängen, 1150 und 1800
mm. Ausgestattet mit elektrischen Hebe- und Senkfunktionen. Dank des stufenlosen
Fahrmotors und des kleinen Wenderadius (1353 mm) lässt sich der
Palettenhubwagen leicht in engen Räumen und Gängen manövrieren. Maximale
Fahrgeschwindigkeit 4-5 km/h, je nach Last. Steigfähigkeit: leer 20 %, beladen 6 %.
Die 10-Ah-Lithiumbatterie gewährleistet je nach Last eine Betriebsdauer von 3
Stunden. Ein separates Ladegerät ermöglicht das Laden einer zusätzlichen Batterie
während des Einsatzes des elektrischen Palettenhubwagens. Die Ladezeit der
Batterie beträgt 5 Stunden. Der bürstenlose Kohle-Motor gewährleistet einen
sorgenfreien Einsatz und eine schnelle Wartung.

Produktcode der Zusatzbatterie: HAVA1500ELECAKKU
Produktcode des Ladegeräts (2 Ah): HAVA1500ELECLATURI

Lieferumfang:
- Elektrischer Palettenhubwagen
- 1 Stück Batterie 48 V / 10 Ah
- 1 Stück Ladegerät 2 Ah

... Read more
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https://www.certex.de/webshop-katalog/hebezeuge/maschinenheber-und-transportsysteme/elektrischer-gabelhubwagen-haklift-hava1500elec-p6250340


Technische Daten

Artikel-Nr. Tragfähigkeit
t

Gabelbreite
mm

Zinkenlänge (mm) Minimum Gabelhöhe
mm

Motor kW Max. Hubhöhe
mm

Leistung Hubmotor kW. Gewicht
(kg)

9001HAVA1500ELEC 1,5 550 1.150 82 0,75 197 0,8 117

9001HAVA1500ELECPI 1,5 550 1.800 82 0,75 197 0,8 157
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