
Kranwaage Haklift KVKIE (digitale Lastanzeige)
Produktinformation

Die Kranwaage/Lastanzeige kann sowohl als normale Kranwaage als auch beispielsweise zur Messung von Zugkräften eingesetzt werden.
Ausgestattet mit einem beleuchteten LCD-Display. Die Betriebsdauer mit wiederaufladbaren 3×AA NiMH-Akkus beträgt ca. 30 Stunden.
Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Der kabellose Fernleser verfügt über eine Reichweite von 50–70 m (bei freier Sicht). Das Lastgewicht wird in Echtzeit auf dem Bildschirm
aktualisiert. Zudem zeigt das Gerät den Ladezustand sowohl des Fernbedienungsakkus als auch des Lastanzeige-Akkus an. Ausgestattet
mit einem wiederaufladbaren Akku. Lade​kabel (USB-C) im Lieferumfang enthalten.

Funktionen des Fernlesers: Displaybeleuchtung, Tara, Spitzenwertanzeige, Haltefunktion, Einheitenauswahl, automatische Abschaltung,
Batteriestatusanzeige, Signalstärke, Uhrzeit/Datum, Passwortschutz beim Start

Material: Aluminium
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -10-(+)40℃
Hinweis: Schäkel sind in Lieferung enthalten.

Sicherheitsbeiwert: 4:1
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(kg)

Lieferzeit (in Tagen)

6097KV3KIE 3 1 360 95 91 67 59 50 3,4 3

6097KV5KIE 5 2 400 95 91 67 73 53 5,6 3

6097KV10KIE 10 5 560 95 91 67 123 90 13 3
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