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Elektrischer Stapler Haklift PINK

Produktinformation

Fir Lagerh&user und Produktionsstétten. Leicht zu schieben und auf glatten Oberflachen zu lenken, auch in engen Gangen einsetzbar. Der
Wendekreis betragt nur 1245 mm. Kann auch als mobile und ergonomische Arbeits- und Montageplattform eingesetzt werden. Die

Batteriekapazitat betragt 120 Ah, ein automatisches Ladegerat und eine Ladeanzeige sind im Lieferumfang enthalten. Ausgestattet mit
einer mechanischen Bremse und Nylonradern. Ausgestattet mit Nylonréadern.
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Hohe des Staplers bei maximaler Hubhéhe:

PINK100030: 3560 mm
PINK150035: 4060 mm

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung
Hinweis: Lastmittenabstand 500 mm

Artikel-Nr. Tragfahigkeit Hubhoéhe Lange Hohe Breite Gabelbreite Zinkenlange (mm) Betriebsspannung (V) Gewicht Lieferzeit (in Tagen)
t m mm mm mm mm (kg)
5498 1 3 1.750 2.090 800 570 1.150 12 429 3
5498 15 35 1.840 2.340 800 570 1.150 24 563 3
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