
Nemag Schäkel
Produktinformation

Allgemein: Zum schnellen Verbinden von zwei Nemag Bügelseilhülsen.

Material: Vergüteter Stahl analog Ketten-Güteklasse 8.
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1677-1



Artikel-Nr. Code Tragfähigkeit MBK
T

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Gewicht
(kg)

Lieferzeit (in Tagen)

122300300020 RL-4 3 25 76 76 24,5 19 30 21 0,9 10

122300450020 RL-5 4,5 33 84 84 27 21 32,5 23 1,2 10

122300500020 RL-6 5 37,5 92 92 29,5 23 35 25 1,5 10

122300700020 RL-7 7 49 100 100 32 25 38 28 2 10

122300800020 RL-8 8 54 108 108 34,5 27 40,5 31 2,5 10

122300950020 RL-9 9,5 60 116 116 37 29 43,5 34 3,1 10

122301200020 RL-10 12 75 128 128 40,5 32 48 37 4,4 10

122301500020 RL-11 15 95 140 140 44 35 53 40 5,7 10

122301700020 RL-12 17 110 152 152 47,5 38 57 43 7,2 10

122302100020 RL-13 21 135 164 164 51 41 61,5 46 8,7 10

122302600020 RL-14 26 160 176 173 54 44 66 50 11 10

122303000020 RL-15 30 175 188 188 58 47 70,5 52 13,5 10

122304250020 RL-17 42,5 260 222 222 68 56 84 62 23 10
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