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Edelstahl Anschlagkette 3-Strang REMA RCMC-RCL-RCB

Die Grade 6 Edelstahl-Kettenschlingen von Rema® werden sorgféltig aus

hochwertigem Edelstahl (AISI 316) gefertigt. Unsere Schlingen sind nicht nur
langlebig, sondern auch vielseitig einsetzbar. Mit der Verfligbarkeit von einzelnen
Komponenten garantieren wir eine nachhaltige und anpassbare Losung, die auf lhre
spezifischen Hebeanforderungen zugeschnitten ist. Unsere Edelstahlbaugruppen
sind in einer Vielzahl von Branchen wie Bauwesen, Lebensmittel- und
Getrankeindustrie, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und dartber
hinaus vertrauenswiurdig.

Merkmale:

1. Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigem AlSI 316 Edelstahl, was
Langlebigkeit und Widerstandsfahigkeit gegen Korrosion gewahrleistet.

2. Vielseitigkeit: Geeignet fir eine Vielzahl von Hebeoperationen mit
verschiedenen Montageoptionen.

3. Sicherheit: Kommt mit einer CE-Kennzeichnung und einem Sicherheitsfaktor
von 4, was wahrend des Betriebs hochste Sicherheit gewahrleistet.

4. Anpassbarkeit: Verfugbarkeit von einzelnen Komponenten fiir eine
mafigeschneiderte Hebeldsung.

Markte/Anwendungen:

e Bauwesen: Ideal fir schwere Hebe- und Baustellenoperationen.

¢ Lebensmittel und Getranke: Edelstahl gewahrleistet Hygiene und Sauberkeit
und ist daher perfekt fir lebensmittelbezogene Hebeaufgaben.

e Medizin: Geeignet fir das Heben von medizinischer Ausristung und Materialien.

e Luft- und Raumfahrt: Kann zum Heben von Luft- und Raumfahrtkomponenten
verwendet werden.

e Schifffahrt: Bestandig gegen Korrosion, wodurch es sich ideal flir maritime

Anwandiinaan ainnat ... Read more

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Sicherheitsbeiwert: 4
Giiteklasse: 6
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Edelstahl Anschlagkette 3-Strang REMA RCMC-RCL-RCB

Technische Daten

Artikel-Nr. GTIN Nr. Kettendurchmesser Tragfahigkeit WLL 45-60° Lénge Modell Gewicht
mm t (t) (kg)
221126893061 8717365185250 6 1,89 1,350 1 1.89T-6MM-RCMC-RCB-1M 3,81
2211268930615 8717365185267 6 1,89 1,350 1,5 1.89T-6MM-RCMC-RCB-1.5M 4,68
221126893062 8717365185274 6 1,89 1,350 2 1.89T-6MM-RCMC-RCB-2M 5,55
221126893071 8717365185281 7 2,625 1,875 1 2.625T-7TMM-RCMC-RCB-1M 7,32
2211268930715 8717365185298 7 2,625 1,875 1,5 2.625T-7MM-RCMC-RCB-1.5M 8,99
221126893072 8717365185304 7 2,625 1,875 2 2.625T-7MM-RCMC-RCB-2M 10,65
221126893081 8717365185311 8 3,36 2,400 1 3.36T-8MM-RCMC-RCB-1M 9,78
2211268930815 8717365185328 8 3,36 2,400 1,5 3.36T-8MM-RCMC-RCB-1.5M 12,3
221126893082 8717365185335 8 3,36 2,400 2 3.36T-8MM-RCMC-RCB-2M 14,82
221126893101 8717365185342 10 5,25 3,750 1 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M 19,88
2211268931015 8717365185359 10 5,25 3,750 1,5 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1.5M 25,54
221126893102 8717365185366 10 5,25 3,750 2 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M 31,19
221126893131 8717365185373 13 8,925 6,375 1 5.95T-13MM-RCMC-RCA-1M 33,87
2211268931315 8717365185380 13 8,925 6,375 1,5 5.95T-13MM-RCMC-RCA-1.5M 423
221126893132 8717365185397 13 8,925 6,375 2 5.95T-13MM-RCMC-RCA-2M 50,73
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