
Drahtseilrolle mit Bronzelager
Produktinformation

Allgemein: Standard Stahlgußseilrollen mit graphitgeschmierten Seillrillen und Bronzelagern. Ausführungen für abweichende Achs- und
Seildurchmesser sind auf Anfrage möglich.

Oberfläche: Lackiert



Artikel-Nr. Seildurchmesser
mm

Bearing Bohrung
mm

Rillenradius Seilrollendurchmesser
mm

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) ØD3 ØG 
mm

E
mm

F
mm

R
mm

Ø d (mm) Gewicht
(kg)

Lieferzeit (in Tagen)

140100800221 8 Bronze-Lager 15 4,5 100 / 80 100 80 88 15 18 20 4,5 8 0,6 30

140101000221 10 Bronze-Lager 22 5,5 125 / 105 125 105 115 22 23 27 5,5 10 1,5 30

140101200221 12 Bronze-Lager 30 6,5 150 / 120 150 120 132 30 36 40 6,5 12 3 30

140101200222 12 Bronze-Lager 50 12 350 / 305 350 305 327 50 45 50 12 22 13,9 30

140101400221 14 Bronze-Lager 30 7,5 250 / 165 200 165 179 30 36 40 7,5 14 4,5 30

140101600221 16 Bronze-Lager 50 8,5 300 / 250 300 250 266 50 45 60 8,5 16 13,9 30

140101800221 18 Bronze-Lager 35 9,5 250 / 210 250 210 228 35 40 45 9,5 18 8 30

140102000221 20 Bronze-Lager 40 11 300 / 255 300 255 275 40 45 50 11 20 12 30

140102200222 22 Bronze-Lager 60 12 250 / 195 250 195 217 60 50 50 12 22 12 30

140102200221 22 Bronze-Lager 45 12 350 / 305 350 305 327 45 45 50 12 22 17 30

140102400222 24 Bronze-Lager 70 13 300 / 250 300 250 274 70 55 60 13 24 15 30

140102400224 24 Bronze-Lager 60 13 400 / 345 400 345 369 60 55 60 13 24 22,8 30

140102400222 24 Bronze-Lager 50 13 400 / 345 400 345 369 50 55 65 13 24 23,6 30

140102400221 24 Bronze-Lager 50 13 400 / 345 400 345 369 50 55 60 13 24 24 30

140102600221 26 Bronze-Lager 70 14 350 / 305 350 305 331 70 70 75 14 26 20 30

140102800223 28 Bronze-Lager 80 15 300 / 240 300 240 268 80 58 62 15 28 11,9 30

140102800224 28 Bronze-Lager 80 15 365 / 300 365 300 328 80 58 62 15 28 15,7 30

140103200222 32 Bronze-Lager 80 17 365 / 300 365 300 332 80 58 62 17 32 15,1 30
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