
Handkettenzug Kito CB

Allgemein: Der KITO-Flaschenzug CB hat ein Getriebegehäuse,

das doppelt abgedeckt ist um ein Eindringen von Fremdkörpern zu

verhindern. Qualitativ hochwertige Lager und Präzisionsgetriebe

gewährleisten einen langfristigen Einsatz. Mit zwei Sperrklinken

und seiner Trockenlamellenbremse wurde die Einsatzsicherheit

weiter erhöht. Die Lasthaken wurden bewusst größer gehalten um

die Last sicher aufzunehmen. Verfügbar mit Tragfähigkeiten von

500 kg bis 50 t.

Optionen:

- Rollfahrwerk

- Haspelfahrwerk

- Kettenspeicher

- Überlastsicherung

Material: Schlagfestes Gehäuse aus einer

Hochleistungsstahllegierung, vernickelte Lastkette in Sondergüte

10.

Kennzeichnung: Typenschild mit Tragkraft, CE-Kennzeichnung

und Seriennummer.

Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Anzahl der Stränge:Anzahl der Stränge: --

Code:Code: --

Handkraft (daN) :Handkraft (daN) : --

Lastketten Ø (mm):Lastketten Ø (mm): --

Länge Handkette (m):Länge Handkette (m): --

Overload limiter:Overload limiter: --

Zum Heben geeignet:Zum Heben geeignet: JaJa

s (mm):s (mm): --

Product information




